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Randlicher Schilfgürtel
(Initialpflanzung)

ca. 1:2,5
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Pflegeweg
(Schotterrasen)

HQ100 215,21m üNN

HQExtrem: 216,29m üNN

Aussichtsplatform

+218.45

+221.00

Auelehme

Kiese

+2
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.7
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10

.0
0
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0

Böschung
"weich" modelliert
Neigung ca. 1:2

Bestandsgelände

Treppe
aus gekantetem Stahlblech/Flachstahl 10mm
15 STG 17/30
mit beidseitigen Geländer Flachstahl 60/12mm
Edelstahlnetz außen durchlaufend

Belagsaufbau
Fußweg
3cm Asphaltdeckschicht
8cm Asphalttragschicht
40cm Schottertragschicht

3.84

4.
81

2.
20

2.
61

1.
20

Front Aussichtsplatform
Doppeltes Edelstalnetz, MW 30mm x 3,0mm
Brüstungshöhe 1,40m

1.86 1.86

1.
44

Geländerfüllung aus überlagerten Edelstahlnetzen
h = 1,20

Böschung
"weich" modelliert
Neigung ca. 1:2

Aussichtsplatform
mit flankierenden
Strauchpflanzungen

1.
21

0.
60

Flachgründung Bodenplatte Beton, Einbindetiefe 1,0m
Hügel lagenweise aufgebaut und verdichtet,
Gründung auf stabilisiertem Erdstoff (d.h. Zuge Kalk-Zement-Gemisch notwendig)
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Geländer
Geländerhöhe 90cm
Flachstahlkonstruktion 60x12mm, Wetterfester Baustahl (sog. Corten-Stahl)
Geländerfüllung Edelstahlnetz, außen durchlaufend

Tragwerk
Stützen HEM 100
Hauptträger Platform IPE 200 als Kragträger

Wangen
Stützen HEM100  durchlaufend bis 20cm unter OK Wangen
Hauptträger Balkon IPE 200 mittels Konsole auf Stützen aufgelegt
Wangen als (Fachwerk-)rahmenkonstrktion,
und Schale aus Sfahlblech 5mm,Material  wetterfester Stahl (Corten-Stahl)

2.56

Böschung
"weich" modelliert
Neigung ca. 1:2

Bestandsgelände

Treppe
aus gekantetem Stahlblech/Flachstahl 10mm
15 STG 17/30
mit beidseitigen Geländer Flachstahl 60/12mm
Edelstahlnetz außen durchlaufend

Belagsaufbau
Fußweg
3cm Asphaltdeckschicht
8cm Asphalttragschicht
40cm Schottertragschicht

Fundament Stahlbeton C 30/37, XF2, XD2, XC2, XA2, WA, Bewehrung 150kg/m3 auf Sauberkeitsschicht Magerbeton

Qualifizierte Bodenverbesserung mit Kalk-Zement-Gemisch
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IPE 160

IPE 200

IPE 200
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E 

20
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Treppe
aus gekantetem Stahlblech/Flachstahl 10mm
15 STG 17/30
mit beidseitigen Geländer Flachstahl 60/12mm
Edelstahlnetz außen durchlaufend

Front
Brüstungshöhe 1,40m, verkleidet mit
Gitterrosten MW 30x10
Anlehnbrett Eiche gebürstet

Tragwerk
Stützen HEM 100
Längs- und Querträge IPE 200
Zwischenträger IPE 160 zur Aufnahme des
Bodenbelags aus Stahlplatten 10mm aus
wetterfestem Stahl

Wangen
verkleidet mit Stahlblechen 4mm
aus wetterfestem Stahl (sog. Corten-Stahl)
Stützen schwerer Doppelflanschträger HEM 100
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