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Einhaltung städtische Vorgaben im Energiebereich und GEG

Endenergie

Primärenergie

Legende

Energieversorgung

Energetische Qualität der Gebäudehülle Neubau Nichtwohngebäude

Kompaktheit Energiebezugsfläche: 1.820 m² A/V-Verhältnis:

Raumklima- und Energiekonzept

Luft-Wasser-
Wärmepumpe

Anschluss an für 
Bestandsbauten 
geplante Pelletanlage

wie gewählte 
Ausführung

wie gewählte 
Ausführung
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Vorhangfassade

0,20Opake Außenbauteile

2,17
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Glasdächer, Lichtbänder, Lichtkuppeln

Mindestanforderung des 
Gebäudeenergiegesetzes GEG

Energiebedarf gewählte Ausführung
nach GEG ohne Nutzerstrom

Städtische Mindestanforderung
im Energiebereich (GEG - 35 %)

12 bis 19 °C

geplant

Warmwasser

Lüftungsanlage
Photovoltaik, 
Speicher
Nutzerstrom
Eigennutzung

12 bis 19 °C

Höchstwerte städtische Vorgaben
im Energiebereich (GEG - 30 %)

≥ 19 °C

Heizungsanlage
gewählte Ausführung
2 Sole-Wasser-Wärmepumpen 78 kW, COP 4,8 bzw. 4,6 (B0/W35), 11 
Erdwärmesonden, 140 m lang, Pufferspeicher 2000 l, Fußbodenheizung 
40/30 °C, Lüftung 50/40 °C
dezentrale elektrische Durchlauferhitzer: Behinderten-WC und Teeküche

Zu- & Abluftanlage: 11.350 m³/h, Rückwärmzahl 84 %, SFP2
PV auf begrüntem Flachdach (Südost, Nordwest), 41 kWp, 
Batteriespeicher ca. 30 kWh
Geräte ohne höchstem Energielabel: 15 kWh/(m²a), 
87 % Eigennutzungsgrad

Alternative 2Alternative 1

Mittelwert der  Wärmeduchgangs-
koeffizienten in W/(m²K)
Raum-Solltemperaturen im Heizfall

21 kWh/(m²a)

49 kWh/(m²a)
75 kWh/(m²a)

20 kWh/(m²a)
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