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Sitzgelegenheiten

Tapachstraße

Erlacher S
traße

Pavillon

Turnhalle

Haupt-
eingang

Haupt-
eingang

Nebeneingang
UG / Gymnasiksaal

Terrasse TW

Überdachung

Grünfläche

Basketballkorb

Tischtennisplatte

288.10m ü NN =
OK Asphalt
- 1,16 OK FFB

Wandaussteifung
für Pinnwand 
Höhe 170 cm
 über FFB 

Wandaussteifung
für Pinnwand 
Höhe 170 cm
 über FFB 

Wandaussteifung
für Pinnwand 
Höhe 170 cm
 über FFB 

Wandaussteifung
für Pinnwand 
Höhe 170 cm
 über FFB 

Wandaussteifung
für Pinnwand 
Höhe 170 cm
 über FFB 

Wandaussteifung
für Pinnwand 
Höhe 170 cm
 über FFB 

288.60m ü NN =
OK Asphalt
- 0,7 OK FFB

289.30 ü NN =
OK FFB [B]
±  0,00

NA

Wandaussteifung
für Pinnwand 
Höhe 170 cm
 über FFB 

Befestigung
Pinnwand 
Höhe 170 cm
 über FFB 

Wandaussteifung für Garderobe 

Wandaussteifung für Garderobe 

Wandaussteifung für Garderobe 

Wandaussteifung für Garderobe Wandaussteifung für Garderobe Wandaussteifung für Garderobe 

Wandaussteifung
für Pinnwand 
Höhe 170 cm
 über FFB 

Wandaussteifung
für Pinnwand 
Höhe 170 cm
 über FFB 

Wandaussteifung
für Pinnwand 
Höhe 170 cm
 über FFB 

Wandaussteifung
für Pinnwand 
Höhe 170 cm
 über FFB 

Wandaussteifung
für Pinnwand 
Höhe 170 cm
 über FFB 

Wandaussteifung
für Pinnwand 
Höhe 170 cm
 über FFB 

Wandaussteifung
für Pinnwand 
Höhe 170 cm
 über FFB 

Wandaussteifung
für Pinnwand 
Höhe 170 cm
 über FFB 

1 ,50 m

288.31m ü NN =
OK Asphalt
- 1,00 OK FFB

289.12 NHN =
OK FFB [B]
±  0,00

287.86m ü NN =
OK Gelände
- 1,44 OK FFB

289.29m ü NN =
OK Podest
- 0,01 OK FFB

289.24m ü NN =
OK Rinne
- 0,06 OK FFB

288,90m ü NN =
OK Asphalt
- 0,4 OK FFB

288.71m ü NN =
OK Asphalt
- 0,6 OK FFB

288.90m ü NN =
OK Asphalt
- 0,4 OK FFB

Asphaltfläche neu 12 m2

Asphalt

Pflasterstein

Asphalt

Pflasterstein

288,90m ü NN =
OK Asphalt
- 0,4 OK FFB

288,69m ü NN =
OK Asphalt
- 0,6 OK FFB

287.95m ü NN =
OK Asphalt
- 1,35 OK FFB

288.12m ü NN =
OK Asphalt
- 1,18 OK FFB

2% 2% 2%

2% 2% 2%

288,82m ü NN =
OK Asphalt
- 0,5 OK FFB

288,79m ü NN =
OK Asphalt
- 0,5 OK FFB

1 ,50 m

2% 2% 2%

2% 2% 2%

Interimscontainer
(Klassentrakt)

Interimscontainer
(Verwaltungs-/Fachklassentrakt) NA

4,0
0

NA

4,0
0

WC

 Schulhof

Zaun Bestand

NA

NA

Parkplatz
Rilke-Realschule

4,0
0

Müllstandort

Uhlandschule

Zufahrt

Rilke-Realschule / 

Uhlandschule

Geothermiefeld   52 Bohrungen

Erweiterungsgebäude

Hauptgebäude

Photovoltaikelemente

Photovoltaikelemente
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Vorgehängte Fassade 
Mineralwolle A1
WLG 032
30 cm im Brüstungsbereich
10 cm an STB Vorsprüngen
20 cm Treppenhaus Achs H-I

Schachtring DN1000
ausbetoniert

Schachtring DN1000
ausbetoniert

WDVS
Mineralwolle A1
WLG 033
20 cm

WDVS Keramik
Mineralwolle A1
WLG 040
20 cm

WDVS 
Resolhartschaum 
B1
WLG 022
20 cm

Perimerterdämmung
WLG 035
12 cm
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Bestand Kunst am
 Bau

WDVS
Mineralwolle A1
WLG 033
20 cm
180 m2

Vorgehängte Fassade 
Mineralwolle A1
WLG 032
30 cm im Brüstungsbereich
10 cm an STB Vorsprüngen
20 cm Treppenhaus
           Achse H-I 85 m2
300 m2
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