
Stuttgart - Mönchfeld

Tennenplatz TV Cannstatt
Adalbert-Stigfter-Straße

Umbau Tennenplatz in ein Kunstrasenspielfeld 
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Die Höhenangaben beziehen sich auf
        Normalnull im Neuen System

Zustimmend Kenntnis genommen:

Datum Ergänzt hinsichtlich durch

Dipl. Ing. Peter Michael Kluczynski
freier Garten- und Landschaftsarchitekt

Leonberger Straße 24    71638 Ludwigsburg
Tel 07171 - 90 18 88   Fax 07141 - 90 25 22

E-Mail  info@pk-sportplanung.de

Abt. Straßen und Verkehr

Sämtliche Angaben und Maße sind vor Ausführung durch
den Auftragnehmer eigenverantwortlich zu prüfen!

Abt. Entwässerung

Abt. Brücken und Betriebstechnik
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96 x 63 m Brutto
90 x 60 m Netto
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40 mm Kunstrasen 
mit 15 - 20 mm Überstand
20 mm Elastische Tragschicht

Baugrund

50 mm Asphaltschicht WD

ca. 80 mm Tragschicht/ 
Ausgleichsschicht WD

SPIELFLÄCHE Belagsaufbauten Bestand / Neu 
Prinzipdetail o. M 

Aufbau Bestand
Tenne

Aufbau Neu
Kunstrasen

Bis ca. -11 cm 
Tennenbelag

bis ca. -24 cm
Schlacke

Tragschicht Tragschicht Bestand

Baugrund
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