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Straßenaufbau nach R 03.20.01
Belastungsklasse Bk 10
Bestand/Instandsetzungsbereich
     

-   4.0 cm AC 11 Deckschicht
-   8.0 cm AC 16 Binderschicht
- 14.0 cm AC 12 Tragschicht
- ≥ 34 xm 0/45 Frostschutzschicht

(1. Fahrspur)
(Baugrube)
(Baugrube)
(Baugrube)

variabel
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Regelquerschnitt 1   M 1:50
Kappenbreite = 2,65 m

Regelquerschnitt 2  M 1:25
Asphaltbereich mit Randbalken - Breite = 2,90 m

 C 35/45  Leerrohr PVC-U, 
3x DN 80 
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analog R 03.20.08

Bordsteinverankerung
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variabel X

Rautiefe der Oberfläche Rt ≥ 20 mm 

Füllstabgeländer
Sonderform
(siehe Detailplan)
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 Leerrohr PVC-U, 
3x DN 80 

Granitbordstein
in Anlehnung an R 03.20.06

Sauberkeitsschicht  C 12/15 
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Regelquerschnitt 2  M 1:25
Asphaltbereich mit Randbalken - Breite = 2,90 m

Regelquerschnitt 3   M 1:25
Bereich mit Parkbucht - Kappenbreite = 5,15 m
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