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Tor

Stabgitterzaun (Bestand)
verzinkt 1.40 m

Stabgitterzaun (Bestand)
verzinkt ca. 80 cm

Stabgitterzaun (Bestand)
verzinkt 1.40 m

Stabgitterzaun (Bestand)
verzinkt 1.40 m

Stabgitterzaun (Bestand)
verzinkt 1.40 m

Tor

273.25
273.50 273.375

273.50
273.625
273.75273.75

273.20
273.70

EFH?
273.19

(xxx.xx) EFH 273.23

EFH?
273.36

273.25
273.50

273.75

Baum
273.47

Baum
273.43

Baum
273.19

Baum
273.43

Baum
273.24

Baum
273.23

Baum
273.38

Baum
273.25

Eingang
273.65

OK Belag 273.39 273.36

273.37

273.37
273.65

OK Stufe 273.65

273.37 273.38
273.36 273.39

273.38

273.35

273.34 273.38

273.38

OK Stufe 273.62

Eingang
273.64

273.20

273.70

273.25

273.70
273.25

273.70

Aufkantung Podest 40 cm

Aufkantung Podest 50 cm

Aufkantung Podest 50 cm
(siehe Schnitt 1-1)

Aufkantung Podest 25 cm

Aufkantung Podest 25 cm

Stufen Sandstein 4x 12,5/ 38

OK Belag 272.87 272.85

(273.17)

(273.17)

(Einlauf 273.08)

(Einlauf 272.98)
(Einlauf 272.97)

(Einlauf 273.13)
(Einlauf ) (Einlauf 273.07)

(Einlauf 272.89)

(Einlauf 272.96)

Aufkantung Podest 50 cm
273.70

2,9 % 2,5 %

2,5 %

2,5 %

TP 273.14

TP 273.025

273.05
örtlich
prüfen!

2,5 %

2,5 %

2,5 %

2,5 %
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TP 273.12 TP 273.06

TP 272.94273.20

2,5 %
TP 273.09

Tieflinie

Hochlinie 273.20

273.16 273.16
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2,2 %

Fluchtweg

Zugang Mensa

Außenmöblierung Mensa mit Picknick-Bänken

Sandbereich Holzhäcksel-Auflage

Baumstamm
geschälter Hartholzstamm
(Buche, Eiche etc.) mit Dollen
auf Einkornbeton-Fundament
befestigt

Aufbau Sand 30-40 cm
Sauberkeitsschicht 10 cm
Sohle im Wurzelbereich auf ca. -10 cm
in Handschachtung (keine Verdichtung!)

Aufbau Häcksel gem DIN EN 1176 (Körnung 5-10 mm)
ca. 5 cm unter OK Stahlkante
30 cm bei Fallhöhe bis 2 m
bzw. 40 cm bei Fallhöhe bis 3m
ggf.Sauberkeitsschicht 10 cm
Sohle im Wurzelbereich auf ca. -10 cm
in Handausschachtung (keine Verdichtung!)

Modul 1.90 x 1.60 m ortsfest über innenliegende Edelstahllaschen montiert
massives Lärchenholz, 40 mm stark, Edelstahlverschraubung

Sandsteinblöcke als Raumteiler
mit einheitlicher Bauhöhe ca. 45- 50 cm über Belag
bruchrauh, Kanten entschärft, auf Dränbeton versetzt,
Fundament geschalt, ca.- 10 cm unter OK Belag

Betonpflaster aus Bestand im Bereich der Durchgänge

Häcksel ca. 5 cm unter OK Lichtschächte
Abdeckung Lichtschächte mit Baumstamm-
abschnitten gegen Häckseleintrag sichern
Lichtschachtabdeckung aus Lochgitter
mit 5 mm-Öffnungen

Bodentrampoline
Dreier-Kombination mit umlaufender Fallschutzkante
zum bodenbündigen Einbau in Pflasterbeläge

ggfs. nach Bauherrn-Entscheidung:
Abnehmen der Lichtschachtwand auf - 12 cm
Überpflasterung mit Betonpflaster aus Bestand

OK Belag 273.45

Lichtschächte mit Betondeckel verschlossen!

Wasserzapfstelle NEU! (Hochbau)
ggfs. mit Hoftopf, dann Aufgrabung im Bestand erforderlich!

Betonpflaster (Bestand)

1%1% ~1%

2%

RW-Anschluss an Bestand
Entwässerungsrinne Kl. E

Sanierung der Asphaltflächen
(s. Gutachten Institut Beer)
Neuausbau mit Sickerasphalt
Farbe nach Bemusterung (Sandfarben)

Sanierung der Asphaltflächen
(s. Gutachten Institut Beer)
Neuausbau mit Sickerasphalt
Farbe nach Bemusterung (Sandfarben)

Eingangspodest (Bestand)

Betonstufen 3St. 16.5/ 30

1.
30

1.
60

3.20
2.60

1.
00

2.00

2.00

0.
66

Markierung und Höhe
des Basketballkorbs
nach Freigabe durch
Bauherrn
(längere Lieferzeiten bei
Änderung der Standard-
masthöhe beachten!)

TP 273.19

TP 273.32
0.

87
1.

13

1.03 0.97 1.00 1.00

0.
83

1.
17

1.04 0.96

1.
09

0.
91

1.26 0.74

0.
83

0.
92

1.04 0.95

0.
82

1.
18

1.14 0.86

0.
97

1.
03

0.54 0.66

0.
83

0.
37

0.78 0.42

0.
65

0.
55

2.
00

2.00 3.50 3.50 2.002.00 2.00

Eingangspodest (Bestand)

1.30

Reinstreifer 130 x 70 cm

Stahlkante 150/ 5, belagsbündig
Sand-Häcksel 5 cm unter OK Stahlkante

Eiche

Eibe

Ahorn

1.
25

1.30

1.20

1.
30

Zufahrt
Bitu-Belag ohne Schrammbord
als "Shared Space" auf ganzer Breite

Holzhäcksel-Auflage
Aufbau Häcksel gem DIN EN 1176 (Körnung 5-10 mm)
bis 30 cm (bei Fallhöhe bis 2 m)
Auflockerung des verdichteten Oberbodens in Handarbeit
und Herstellung Planum über gesamte Fläche (keine Verdichtung!)

Slack-Line
Verlauf nach örtlicher Festlegung (Stammschutz beachten!)

1.
50

1.
50

1.
00

1.
00

1.00
1.00

1.00 1.00

2,5 % 2,2 %

2,5 % 2,2 %

5.00 5.01 15.00 10.13

-Feuergasse 5 m breit-

-Feuergasse 5 m breit-

-Feuergasse 10 m breit-

Unterflur-Baumquartier
mit Stahlgitterabdeckung und
exzentrischem Baumstammausschnitt

Tischtennis-Platten
Beton aus Bestand

Gitterroste für Zugang Trafo-Gebäude
herausnehmbar, mit Stufe, Betonpflaster und Hoftopff 30/ 30

Stütze

(OK Dach? ) 276.22

Stütze

StützeStütze

Stahlkante 150/ 5 belagsbündig

Gelände im Wurzelbereich von Hand freilegen
(vermutlich Auffüllung im Bestand!?)

273.20
(273.31)(273.35)(273.30) 273.01

272.96

273.02

Lichtschachtabdeckung (Bestand)

Lichtschachtabdeckung (Bestand)

S 1-1

Hofeinlauf (Bestand)

Hofeinlauf (Bestand)

Hofeinlauf verschoben aus Bestand
Lage abhängig von der bestehenden
Gefällesituation

Belagsfeld aus betonpflaster
(wie Bestand)

Individuelle Spielanlage
aus Douglasienholz, kesseldruckimprägniert
mit Pfostenschuhen aus verzinktem Stahl
in frostfreien Fundamenten;
Gesamtanlage TÜV zertifiziert mit
erforderlichen Sicherheitsbereichen
nach Angaben des Herstellers;
Einzelkomponenten sind 2 Spieltürme mit 2 Ebenen,
Kletter-/ Boulderwand, Kletternetz, Edelstahlrutsche,
Wackelbrücke, Nestschaukel (ggfs. Nachrüsten),
Rutschstange, Hangelseil/ Schwingseil

20.00
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0
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4.
80
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2.3517.65

10.70

~1%

273.47

273.53273.54

273.73273.84

273.81

273.78

(273.66)

273.46

273.41

273.48

273.48

273.49

273.50

273.50

273.50

273.46

273.47

273.41

273.43

273.42

273.46

273.38

273.46

273.50

273.49

273.49

273.46

273.44

273.53

273.70??

0.
40

0.
40

0.40

0.
40

0.
40

0.40

2.00

272.75 Tieflinie
272.71

272.25

Wurzelhals
(272.20 bis) 272.43

Einfassung  Bestand
(272.02 bis) 272.30

2-2.5 %
2-2.5 %

Höhe Baumquartier bis ca.50 cm
über Wurzelbereich

272.715

Standort Bestandsbaum
exzentrisch, individuelles

Aufmaß erforderlich!
Sandstein Randplatte und Belag

mit gestockter Oberfläche

Verblendmauer mit Drahtankern in L-Stein
Oberfläche geschliffen

Aufbau Bitu-Belag

Gesamtaufbau 40 cm
Baukl. V
3,5 cm Bitu-DS, durchgefärbt
10 cm Bitu TS
26 cm KFT

Aufbau Bitu-Belag

Gesamtaufbau ca. 50 cm
bis auf Planum nach Ausbau Bitu-Belag
5 cm Sandsteinbelag
4-5 cm Basalt-Splitt
ca. 40 cm KFT

Gesamtaufbau im Wurzelbereich von
Bestandsbäumen mit Erhöhung des
Belagsniveaus um ca. 50 cm

Auflockerung und Lüftungsbohrungen im
Wurzelbereich, Andeckung mit
verdichtungsfähigem Substrat ca. 20 cm
Einbau eines Unterflur-Baumquartiers oberhalb
der Hauptwurzeln mit Streifenfundamenten unter
Aufständerung

2.00

0.40 0.40

Alle Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich vor Ort zu prüfen!
Abweichungen von den Plangrundlagen sind der Bauleitung unverzüglich mitzuteilen!

Belag Asphalt Neu

Belag Betonpflasterplatten Neu 60/30/08 cm

Bordstein Rundbord

Einfassung Stahlkante

Strassenkanten alt

Bäume Planung

Flurstücksgrenze

Bauabschnitte

Beleuchtung Planung

Höhen Bestand in Planung unverändert

Höhen Planung

Höhen Bestand in Planung verändert und ungültig

a Einzeiler Großpflaster und Baumbügel (40 cm hoch)

b Beton-Tiefbord und Holzbalken auf Punktfundamenten

c Stabgitterzaun mit Punktfundamenten (ausbauen und sichern)

d Stahlrohr-Sitzgestänge mit Punktfundamenten (ausbauen und sichern)

e Kunstrasen mit Unterbau(bituminös)

f Granit-Großpflaster-Belag (Sandfuge)

g Polygonal-Platten (Gneiss o.ä.) mit Mörtelfuge

h Hochbord mit U-Steinmauer

i Beton-Tischtennisplatten (ausbauen und sichern)

j Asphaltbeläge mit Unterbau (gemäß Gutachten Institut Beer)

k Betonplatten mit abgesenktem Hochbord (Rückbau)

l Einzeiler Großpflaster

m Drahtgitterzaun mit Holzpfosten

Abbruch Bestand

Legende

Schnitt 1-1  |  Plattform mit Bestandslinden in Baumquartieren

Bäume Bestand

xxx.xx

xxx.xx

(xxx.xx)


